Liquides & autres

GEOTEXTILE
AQUA GEO

Géotextile non-tissé thermo-lié, résistant a la décomposition, a
I'humidité et aux attaques chimiques.

En fonction des différentes applications, le role principal d'un
géotextile est de séparer, de filtrer, de renforcer, de protéger
ou encore de stabiliser.
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Le renforcement assure également la stabilité des dalles et/ou ;
des pavés et réduit la formation d’orniéres en filtrant I'eau. i,

II se transporte facilement, maniabilité aisée.

+ Les rouleaux se découpent simplement et rapidement. « Il est recommandé de laisser l'emballage du GEOTEXTILE jusqu’a sa

« Il n‘absorbe quasiment pas d'eau, ne joue pas le role d'éponge. mise en ceuvre.

« |l se manipule facilement méme sous la pluie.

10mxTm
10mx 2 m (fold)
25mx1m
25mx 2 m (fold)

Dimensions (I x w)

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité iréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence.
En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas étre reprises en tant que telles. Tous droits réservés,
Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, méme siil s'agit uniquement d'extraits, |'autorisation explicite de [KO Sales International est nécessaire.
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