Liquides & autres

Emulsion souple de bitume assurant une étanchéité universelle de
tous les matériaux en contact avec le sol ou en sous-sol.

- Garantit une étanchéité de tout les matériaux en contact avec le sous-sol

« Forme un recouvrement uniforme, résistant et plastique qui résiste a I'humus,
aux acides organiques dilués et aux alcalis

« Excellente adhérence sur tous types de supports
« Adhérence optimale sur supports humides

« Respectueux de I'environnement et utilisation sécurisante

- Le support a traiter doit étre sain et exempt de particules non adhérentes.
- Commencer par dépoussiérer et dégraisser le support.
« Humidifier Iégérement la surface avec de I'eau.

« Appliquer une premiére couche de SOUTERRAIN dilué avec + 10% d'eau a l'aide
d‘une brosse ou d'un rouleau, a raison d’env. 1 kg/m” et veiller a ce que chaque
couche soit protégée contre la pluie pendant min. 4 h.

« Une fois que la premiére couche est complétement durcie aprés env. 24 h, appliquer
une deuxiéme couche de SOUTERRAIN non dilué a I'aide d'une brosse ou d'un
rouleau a raison d’env. 1kg/m%couche. En fonction de la porosité du support et du
degré de protection souhaité, une troisieme couche peut étre appliquée non diluée.
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« Conservez dans un endroit frais (max. 20°C) et a I'abri du gel de fait
qu’une conservation en emballage fermé d’une période de
1an est garantie.

- Ne pas mettre en oeuvre si la température ambiante et la température
du support sont inférieures a + 5°Cet lorsqu'il risque de pleuvoir durant
le séchage.

Bidon de 4 kg

Conservation en emballage fermé : 1an.

Immédiatement a l'eau

brosse

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité iréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence.

En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas étre reprises en tant que telles. Tous droits réservés,

Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, méme siil s'agit uniquement d'extraits, |'autorisation explicite de [KO Sales International est nécessaire.
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